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In
di

ce
LINEA PRAGA04
Descubra nuestra línea de envolventes plásticos y aproveche los 
beneficios de una solución segura y organizada, para todo tipo de 
componentes compatibles con el montaje DIN.

05 - PRA. Envolventes para módulos DIN de superficie.
06 - PRA. Envolventes para módulos DIN de embutir. 

 

LINEA BOSTON07
Cajas plásticas de derivación de alta calidad, brindando máxima 
protección para componentes eléctricos contra la filtración de agua y polvo, 
con sellado hermético. Resistentes a agentes químicos y condiciones 
climáticas extremas, para una seguridad y durabilidad máximas.

LINEA VIENA09
La línea de cajas plásticas de embutir están diseñadas específicamente 
para su implementación en instalaciones que demanden niveles 
elevados de resistencia y durabilidad. Presentan un cuerpo mejorador de 
impacto que optimiza su rendimiento y confiabilidad. 

LINEA HAITI10
Las cajas plásticas de superficie están desarrolladas para una amplia 
variedad de aplicaciones, logrando adaptarse perfectamente tanto a 
instalaciones comerciales como domiciliarias en interiores. 
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Nuestra marca cuenta con más de 55 años de trayectoria en el 
mercado eléctrico, la cual crece día tras día al incorporar 
constantemente nuevas tecnologías, maquinarias y diseños a su 
variada gama de productos.
 

Lanzamos nuestra revolucionaria línea de envolventes plásticos, 
con diseños innovadores, garantizando seguridad y eficiencia en las 
instalaciones eléctricas. Nuestros productos ofrecen:

   Máxima protección en las instalaciones.
   Durabilidad y resistencia en cualquier entorno.
   Comodidad y rapidez en cada instalación.

Forli Plástico es una nueva división de 
nuestra empresa. Aquí nos dedicamos a 
la fabricación de cajas y envolventes 
plásticos para instalaciones eléctricas.

Amplia variedad de stock.

Entregas directas en 
todo el pais.

Diseños modernos y eficaces.

Contamos con:

Un nuevo camino
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Políticas de venta:

Formas de pago:

1.1 – Pedidos: Los pedidos que tendrán validez serán únicamente los
solicitados por correo electrónico al mail de ventas@femalux.com
(sin excepción). Los pedidos realizados mediante orden de compra
deberán corresponder a la empresa que los comercialice y facture
(FORLI PLASTIC S.R.L.).

1.2 – Descripción de pedidos: Los ítems que tengan diferencias
entre el código mencionado, con su descripción y precio, no serán
pasados a pedido y serán consultados previamente, cómo así las
solicitudes que tengan incongruencias en su redacción o detalles.

1.3 – Bultos: Por cada producto se respetará la cantidad por bulto,
detallada en la lista de precios. No se fraccionarán bultos cerrados
(sin excepción). En el caso de que no coincidan cantidades pedidas
con cantidades por bulto, se completarán las mismas superando las
unidades solicitadas con un bulto cerrado.

1.4 – Reclamos: Los reclamos por faltante, desperfecto o calidad
deberán ser enviados por el mismo medio para facilitar el ingreso del
mismo. Las resoluciones pueden demorar hasta un plazo máxi mo de
20 días corridos o lo que indique el representante que lo atienda.

1.5 – Devoluciones: Las devoluciones de productos mal pedidos por
error, tendrán una penalidad del 20% del valor total del mismo para
solventar gastos operativos.

1.6 – Retiro de devoluciones: Los retiros de devoluciones deberán
efectuarse con la planilla de retiros correspondiente previamente
confeccionada por la empresa. La logística no está autorizada a
retirar ningún producto sin dicha planilla (sin excepción).

1.7 – Envíos: Los envíos de mercadería se harán como mínimo una
vez por semana a cada zona y el monto mínimo del pedido para
poder ser enviado deberá superar los USD 300 sin impuestos. Los
pedidos que no superen ese importe deberán ser retirados por
nuestro depósito avisando a ventas previamente. No se efectuarán
envíos de pedidos que no superen dicho importe a salvedad de 
pedidos previos pendientes por falta de material.

1.8 – Retiros de mercadería: Los pedidos de mercadería que se
retiren por nuestro depósito deberán ser avisados previamente a
ventas para corroborar disponibilidad y preparar. El tiempo de 
preparación es de 24 horas.

1.10 – Intentos de entrega: Nuestra logística intentará entregar el
pedido en un máximo de 2 oportunidades. Si no se logra concretar
ninguna de ellas, el mismo deberá ser retirado por nuestro depósito. 

Importante: Los cambios de razón social, direcciones, contactos y
horarios de entrega deberán ser informados por correo al mail de
ventas@femalux.com para poder gestionar dicho cambio.

2.1 – Cotización de dólar: Los valores de la lista de precios 2024-01
están expresados en la moneda dólar estadounidense y su conversión se 
hará al tipo de cambio oficial vendedor billete que establezca el Banco de la 
Nación Argentina (BNA) al cierre del día anterior a la fecha de facturación.

2.2 – Plazo de pago: El plazo máximo de pago que se aceptará es de valores 
a 30 días de la fecha de facturación. Durante dicho plazo, los valores 
facturados en pesos argentinos permanecerán estables. Pasados los 30 días 
de emitida la factura, si los valores no se encuentran acreditados o no 
corresponden a lo establecido, se emitirá una NOTA DE DÉBITO en compen-
sación por la diferencia, correspondiente a la tasa de cotización de dicha 
divisa a la fecha de cobro. Sin excepción.
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PragaLínea Praga
La línea de envolventes plásticos, ya sean de embutir o de superficie, se destacan por su atractivo diseño decorativo, moderno y funcional. 
Estos productos no sólo se distinguen por su capacidad, sino también por un cuidadoso diseño que cumple con las exigencias tanto estéticas como técnicas, 
lo cual las hace idóneas para su aplicación en diversos entornos, desde industrias, comercios y residencias. Su versatilidad y adaptabilidad permiten satisfacer 
las demandas de aquellos que buscan soluciones eficientes y seguras para la distribución eléctrica.
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LÍNEA PRAGALÍNEA PRAGA - Envolventes para módulos DIN de superficie

 

 

 

 

 

 

Código

RE-PRA-04

RE-PRA-08

RE-PRA-12

RE-PRA-18

RE-PRA-24

RE-PRA-36

RE-PRA-54

ACC-TC10

Descripción

Repuesto marco y tapa 4 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 8 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 12 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 18 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 24 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 36 bocas DIN

Repuesto marco y tapa 54 bocas DIN

Tapa cegadora para 10 bocas DIN

Ancho

148

220

295

405

295

295

405

180

Alto

185

200

200

200

345

490

490

50

Profundidad

20

20

20

20

20

20

20

-

Filas x Bocas

1 x 4

1 x 8

1 x 12

1 x 18

2 x 12

3 x 12

3 x 18

1 x 10

Cant. Bulto

1

1

1

1

1

1

1

50

 

 

Ensamble de piezas.

Despiece del módulo.

Plano.

 

 

 

 

 

 

Código

PRA-04S

PRA-08S

PRA-12S

PRA-18S

PRA-24S

PRA-36S

PRA-54S

Descripción

Caja plástica 4 bocas DIN de superficie

Caja plástica 8 bocas DIN de superficie

Caja plástica 12 bocas DIN de superficie

Caja plástica 18 bocas DIN de superficie

Caja plástica 24 bocas DIN de superficie

Caja plástica 36 bocas DIN de superficie

Caja plástica 54 bocas DIN de superficie

Ancho

148

220

295

405

295

295

405

Alto

185

200

200

200

345

490

490

Profundidad

102

102

102

102

102

102

102

Filas x Bocas

1 x 4

1 x 8

1 x 12

1 x 18

2 x 12

3 x 12

3 x 18  

 

Cant. Bulto

24

18

16

12

10

8

6

El cuerpo y la estructura de nuestros 
envolventes están fabricados con 
ABS blanco, mientras que la tapa es de 
policarbonato con protección UV.

Diseñadas para optimizar el trabajo del 
instalador, son ideales para instalaciones 
interiores superpuestas, asegurando 
practicidad y seguridad.

Accesorio y repuestos

  

    

Al
to

Ancho Prof.

  
Pr

of
.

Nivel de 
agua.

Riel DIN 
metálico.

Paso entre filas 
DIN de 145mm. 

Etiquetas 
para rotular.
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LÍNEA PRAGALÍNEA PRAGA - Envolventes para módulos DIN de embutir

 

 

 

 

 

 

Código

PRA-04E

PRA-08E

PRA-12E

PRA-18E

PRA-24E

PRA-36E

PRA-54E

Descripción

Caja plástica 4 bocas DIN de embutir

Caja plástica 8 bocas DIN de embutir

Caja plástica 12 bocas DIN de embutir

Caja plástica 18 bocas DIN de embutir

Caja plástica 24 bocas DIN de embutir

Caja plástica 36 bocas DIN de embutir

Caja plástica 54 bocas DIN de embutir

Ancho

148

220

295

405

295

295

405

Alto

185

200

200

200

345

490

490

Profundidad

91/111

91/111

91/111

91/111

91/111

91/111

91/111

Filas x Bocas

1 x 4

1 x 8

1 x 12

1 x 18

2 x 12

3 x 12

3 x 18

Cant. Bulto

24

18

16

12

10

8

6  

 

Permite el alojamiento de interruptores 
termomágneticos, diferenciales y otros
componentes de montaje DIN.

Son aptas para instalarse en todo tipo de 
paredes o tabiques, tanto en construcción 
tradicional como en seco. La profundidad 
de las cajas fue optimizada, para que se 
puedan utilizar en paredes de poco espesor.

Sistema PUSH-OPEN 
Simplifica su 
apertura.

Tapón de montaje
Para evitar el 
ingreso de material 
en los orificios.

Puerta reversible
Versátil para facilitar 
su colocación.

Ensamble de piezas

Despiece del módulo

Plano.

  

  

  

  
Al

to

Ancho 111mm

91
m

m
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LÍNEA BOSTONLÍNEA BOSTON - Cajas plásticas de derivación

Código Descripción Cant. Bulto

BOS-909055B Caja plástica de derivación blanco 90x90x55mm 100  

BOS-909075B Caja plástica de derivación blanco 90x90x75mm 80  

BOS-11511565B Caja plástica de derivación blanco 115x115x65mm 60  

BOS-11511580B Caja plástica de derivación blanco 115x115x80mm 48  

BOS-115115110B Caja plástica de derivación blanco 115x115x110mm 36  

BOS-11516565B Caja plástica de derivación blanco 115x165x65mm 45  

BOS-11516580B Caja plástica de derivación blanco 115x165x80mm 36  

 BOS-16516580B Caja plástica de derivación blanco 165x165x80mm 24  

BOS-165165110B Caja plástica de derivación blanco 165x165x110mm 18  

BOS-16521080B Caja plástica de derivación blanco 165x210x80mm 24  

BOS-165210110B Caja plástica de derivación blanco 165x210x110mm 18  

BOS-210210110B Caja plástica de derivación blanco 210x210x110mm

Ancho

90

90

115

115

115

115

115

165

165

165

165

210 12  

 

 

Alto

90

90

115

115

115

165

165

165

165

210

210

210

Profundidad

55

75

65

80

110

65

80

80

110

80

110

110

Características de la tapa

Centradores
Para simplificar el 
trabajo en altura.

Pilar
para soporte DIN.

Marcación
para montaje 
en superficie.

Prof.

  

  

  

  

  

  

  

Al
to

Ancho

Ancho - 19mm

Al
to

 -
 1

9m
m

Estas cajas son ideales para diversos 
entornos, adaptándose tanto a exteriores 
como a interiores. Ofrecen una excelente 
protección contra la filtración de agua y 
polvo, asegurando un sellado hermético. 

Tienen alta resistencia a agentes químicos 
y condiciones atmosféricas adversas. Su 
estructura le permite soportar impactos, 
garantizando la durabilidad en diversas 
condiciones ambientales.

  

  

Ancho - 55mm

Al
to

 -
 5

5m
m
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Al
to

 -
15

m
m

Ancho -15mm

Código Descripción Cant. Bulto

BOS-909055G Caja plástica de derivación gris 90x90x55mm

BOS-909075G Caja plástica de derivación gris 90x90x75mm

BOS-11511565G Caja plástica de derivación gris 115x115x65mm

BOS-11511580G Caja plástica de derivación gris 115x115x80mm

BOS-115115110G Caja plástica de derivación gris 115x115x110mm

BOS-11516565G Caja plástica de derivación gris 115x165x65mm

BOS-11516580G Caja plástica de derivación gris 115x165x80mm

BOS-16516580G Caja plástica de derivación gris 165x165x80mm

BOS-165165110G Caja plástica de derivación gris 165x165x110mm

BOS-16521080G Caja plástica de derivación gris 165x210x80mm

BOS-165210110G Caja plástica de derivación gris 165x210x110mm

BOS-210210110G Caja plástica de derivación gris 210x210x110mm

Ancho

90

90

115

115

115

115

115

165

165

165

165

210

 

Alto

90

90

115

115

115

165

165

165

165

210

210

210

Profundidad

55

75

65

80

110

65

80

80

110

80

110

110

100

80

60

48

36

45

36

24

18

24

18

12

Código Descripción

ACC-BM9090 Bandeja de montaje 90x90mm

ACC-BM115115 Bandeja de montaje 115x115mm

ACC-BM115165 Bandeja de montaje 115x165mm

ACC-BM165165 Bandeja de montaje 165x165mm

ACC-BM165210 Bandeja de montaje 165x210mm

ACC-BM210210 Bandeja de montaje 210x210mm

Cant. Bulto

10

10

10

10

10

10

Código Descripción

ACC-RD90 Riel DIN 90mm

ACC-RD115 Riel DIN 115mm

ACC-RD165 Riel DIN 165mm

ACC-RD210 Riel DIN 210mm

Cant. Bulto

10

10

10

10

Accesorios

  

  

  

35
m

m

7mm
  

Largo -15mm 
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LÍNEA VIENALÍNEA VIENA - Cajas plásticas de embutir

Poseen gran capacidad para soportar condiciones exigentes, lo que las convierte en la elección ideal para instalaciones que demandan una resistencia 
excepcional. Estas cajas están especialmente diseñadas para su incorporación en construcciones tradicionales de cualquier tipo, ampliando su versatilidad. 
También incorporan detalles específicos que las hacen adecuadas para su uso en sistemas de construcción en seco, ampliando su campo de aplicación y 
adaptabilidad a diferentes entornos. Cumpliendo con los estándares de calidad, las cajas de embutir están diseñadas de acuerdo a la norma IRAM 2346, 
garantizando no solo su resistencia sino también su conformidad con las especificaciones y regulaciones pertinentes.

Pestaña 
Para fijar en los perfiles 
de construccion en seco.

Oreja triangular 
Simplifica el 
atornillado.

Troquel 
Con múltiples 
secciones para agilizar 
la instalación.

Código Descripción Ancho Alto Profundidad Cant. Bulto

VIE-CPR Caja plástica rectangular para embutir 10x5 105 65 55 120  

VIE-CPC Caja plástica cuadrada para embutir 10x10 100 100 65 75  

VIE-CPO Caja plástica octogonal para embutir 9x9 85 92 46 180  

VIE-CPM Caja plástica mignon para embutir 5x5 60 60 50 180  

 

La línea de cajas plásticas de embutir están 
diseñadas para ser implementadas en 
instalaciones que demanden niveles 
elevados de resistencia y durabilidad. 

Se adaptan de manera idónea a una amplia 
variedad de tipos de construcción, ya sea 
en el ámbito tradicional u otras modalidades. 
Además, incorporan un cuerpo mejorador de 
impacto que contribuye a optimizar su 
rendimiento y aumentar su confiabilidad.

Son aptas 
para cualquier 

sistema 
constructivo.
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Caja bastidor de 
superficie

LÍNEA HAITILÍNEA HAITI - Cajas plásticas de superficie

Código Descripción Ancho Alto Profundidad Cant. Bulto

HAI-CBS Caja bastidor de superficie 90 126 46 54

 HAI-CPD2 Caja plástica DIN para 2 bocas 58 155 58 56  

HAI-CPD4 Caja plástica DIN para 4 bocas 80 155 58 40  

Caja plástica DIN
para 2 bocas

Caja plástica DIN
para 4 bocas

Las cajas están especialmente diseñadas 
para facilitar la conexión y distribución 
eléctrica en diferentes tipos de instalaciones. 
Están construidas en material termoplástico 
aislante de alta resistencia, lo cual 
garantiza seguridad y durabilidad. 

Fueron desarrolladas para una amplia 
variedad de aplicaciones, demostrando una 
excelente capacidad de adaptación tanto a 
entornos comerciales como residenciales 
en espacios interiores.

Gracias a sus propiedades ofrecen una 
protección confiable y cumplen con los 
estándares de calidad necesarios para un 
uso seguro en entornos que demandan 
confiabilidad en la distribución eléctrica.

80mm 58mm

15
5m

m

109m
m

90mm

12
6m

m

46mm

Ensamble de piezas

Ensamble de piezas

Plano.

Ensamble de piezas Plano.

Plano.

Con riel DIN 
 incorporado en 

la base.

58mm 58mm

15
5m

m
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CAJAS PLÁSTICAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

forliargentina www.forli.com.ar+54 9 11 2782-2537 pedidos@forli.com.ar

HACÉ CLICK EN EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER A NUESTRA WEB

https://forli.com.ar

